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湿法研磨设备技术交流表



公司名称:                                                                              日期：                                    

通讯地址：                                                                                电话：                                          传真：                                     联系人姓名：                                    职称：                                    
1 ．  生产现状：

物料是否已有生产：       □是          □否

现用研磨设备为                                                             工作量和工作时间为                                                          现有设备存在的问题是                                                      
2 ．  贵公司此次所上研磨设备用于：

□新产品研发、生产          □扩大生产规模及产量

3 ．  贵公司欲将普偌斯的研磨设备用于：

□实验室                    □生产

4 ．贵公司想要使用的生产方式为：

□批量式                   □连续式               □循环式

5 ．贵公司用于研磨的物料为                  物料的颜色为                     

物料的硬度为                            物料的密度为                      物料特殊性质：         □易燃           □易爆          □有毒
6 ．物料进料的平均粒度为(um)                                  ，出料的平均粒度要求为 (um)                                

工厂地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区鹤翔湖路1号
                                    Tel: 400-616-2720                                                                      
                                                                                                    Email ：info@poros-industry.com           
                                                                                              Web ：www.poros-industry.com
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7 ．粒度分布要求为                               (例如 90 ，50 ，10)

所用的测试标准为                      (例如：激光粒度分析仪，沉降法等)

8 ．所用溶剂为(水或其它)                 固含量(%)为              PH 值为            

9．产品的生产量为            每小时                每年

10．生产时温度控制的要求为                 

11．是否需要防爆装置？       □是               □否

12．生产过程中是否需要防止金属离子污染？       □是             □否

13 ．设备的基本配置为不锈钢或合金钢，若需要防止金属离子污染：

研磨缸的内衬选择：    □陶瓷       □聚氨酯     □其它              

转子材料选择：        □聚氨酯     □碳化钨     □氧化锆     □其它             

14.   购买设备的初步资金预算为             此购买计划预计完成的时间为            

15 ．  以上问题仅供选择机型参考，若生产中还有何特殊要求请罗列于下：

	

	





技术采购人员签字                             





请将填好的资料反馈给我司，销售工程师将第一时间联系您，谢谢！
电话：400-616-2720
邮箱：info@poros-industry.com
[bookmark: _GoBack]
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